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Lee detenidamente este manual antes
de empezar a usar tu RCW Sport.

Cualquier modificacién, manipulacién o
usos no autorizados del producto
anulard la garantia.

Aleja el volante de los liquidos o
cualquier producto que pudiera danarlo.

Este volante ha sido disefiado para su
uso exclusivo en simuladores de
conduccién en PC.

Mantén el volante desconectado de tu
ordenador si no vas a usarlo en un largo
periodo de tiempo.







RCW SportT

Construccién en fibra de carbono y aluminio
Empunaduras de goma
Levas magnéticas
Levas de embrague
7-Way Funky Switch

+ 24 funciones
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¢Qué hay en la caja?

- Volante RCW Sport |
- Cable de conexion USB \‘4

- Ix Set de pegatinas

- Carta de bienvenida | Welcome to Racing Components,
| it's time to enjoy racing,
- Llave allen 3mm ; L= s toin,

- 6x Tornillos M5 16MmMm
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CARACTERISTICAS



1.1 Disposicion

Pulsacion : Pulsacién: 11 Pulsacion: 12
:(53 <:18 <:20
: > 17 >:19
izquierda: 23
derecha: 24
arriba: 25

abajo: 26



1.2 Instalacién del volante

En la parte trasera de nuestro RCW Sport verds un patron de 6 agujeros mecanizados M5x0.8
con un PCD estdndar de 70mm. Puedes anclar a ellos cualquier adaptador que utilice el
mismo estandar.

Si has obtenido el volante con el espaciador AD40 obtendrds una distancia extra de 4 cm
hasta tu base. También podrds acoplar multitud de adaptadores que tengan una PCD de
70mm y de 50.8mm.

De los 12 agujeros que tiene el espaciador AD40 en cada lado, los 6 marcados en gris se

encuentran mecanizados siguiendo la métrica M5x0.8 y los otros 6 son agujeros pasantes,
para una mayor compatibilidad y facilidad al montar el adaptador que necesites.

Patron 70mm

Interiores
Patréon 50.8mm




1.3 Ajuste levas de embrague

Puedes ajustar facilmente las levas de embrague para adaptarlas al tamano y alcance de tus
Manos.

NOTA: Necesaria llave allen 2mm.

La longitud de la pala de embrague puedes ajustarla aflojando los dos tornillos superiores y
desplazdndola hacia adelante o hacia atrds a conveniencia.

También es posible acortar el recorrido del embrague aflojando los dos tornillos que sujetan el
pasador frontal y desplazando éste hacia arriba o hacia abajo.

IMPORTANTE: Recuerda recalibrar las levas desde RC Manager si has modificado el recorrido.




1.4 Conexién de tu RCW Sport

Nuestro volante dispone de un conector USB de
seguridad.

Gracias a este conector, podrds conectar
firmemente tu volante sin miedo a que el cable se
suelte en medio de cualquier carrera.

Lo dnico que tienes que hacer es conectarlo en la
parte trasera de tu RCW Sport siguiendo su
posicidén y enroscarlo para dejarlo bien sujeto.

Una vez hecho esto, sblo te queda conectar el otro
extremo a un USB tipo A que tengas libre en tu PC.

NOTA: Si tienes tu PC alejado, te recomendamos
que uses un cable extensor de USB tipo A macho a
USB tipo A hembra para que el cable no quede
tirante y evitar posibles danos y desconexiones
con movimientos bruscos de la base.

Precaucién: Para todas aquellas bases que giran al
encenderlas para inicializarse, te recomendamos que
no conectes el cable hasta que la base se haya
inicializado por completo, evitando asi posibles tirones
innecesarios.




RC MANAGER



2.1 Introduccién

Os presentamos RC Manager, una aplicacion propia con la que puedes configurar todas las
nuevas caracteristicas de tu volante RCW Sport. A través de los distintos menus puedes:
validar el funcionamiento de los botones, calibrar las levas de embrague, configurar su modo
de funcionamiento, y varias opciones mas desde un Unico lugar. Actualmente RC Manager
s6lo es compatible con los volantes RCW Sport v2*.

RC Manager es una aplicaciéon que estd viva, por lo que iremos afiadiendo actualizaciones y
mejoras cada cierto tiempo.

* Los volantes RCW Sport v2 son todos aquellos vendidos a partir de noviembre de 2022, o los que se hayan
actualizado a través del servicio de actualizacién disponible en la web.



INICIANDO LA APLICACION

Una vez conectado el RCW Sport y reconocido por el PC puedes iniciar la aplicaciéon RC
Manager.

Si el volante se reconoce correctamente, verds lo siguiente en la barra de estado:

Modelo: RCW Sport Firmware: v2.0.7 Conectado .
A

Por el contrario, si no tienes el volante conectado o tu PC no lo reconoce correctamente, verds lo
siguiente:

Modelo: - Firmware: - Desconectado @

También verds que si la aplicacion detecta correctamente el volante, mostrard automéaticamente la
pagina dispositivo con la informacién del mismo:
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